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Allgemeiner Laborbedarf

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.

LLG-Proben-Versandröhrchen, PP, 
mit Schraubverschluss

- Mit konischer Boden und Stehrand 
- Gedruckte Graduierung 
- Mit 1 1/4 Drehung schnell und leicht zu verschließen

Inhalt Ø 
außen

Höhe mit 
Verschluss

Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

ml mm mm pro VE EUR EUR
5 
10

16 
16

60 
80

100 
100

6.265 667 
6.265 668

15,50 
17,00

10,85 
11,90

-30%

LLG-Sicherheitsspritzflaschen,  
500 ml, mit Überdruckventil,  
LDPE

- Mit Sicherheitsaufdruck gemäß EU-Vorschrift Nr. 1272/2008 (GHS) 
- Patentiertes Überdruckventil DripLok® verhindert das Tropfen der 
  Flasche durch Druckausgleich 
- Feines Spritzrohr für einen präzisen Auslauf 
- Einteilige, formstabile Verschlusskappe mit Farbcodierung zur 

einfachen und schnellen Erkennung 
- Dauerhafte Bedruckung mit allen gesetzlich geforderten 

Kennzeichnungen nach GHS sowie mit der chemischen 
Summenformel, CAS-Nummer, Gefahrensymbol,  
Signalwort, Gefahren- und Sicherheitshinweise und  
NFPA-Code

Aufdruck Farbe Sprache Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
Aceton 
Aceton 
Methanol 
Methanol 
Isopropanol 
Isopropanol 
Ethanol 
Ethanol

rot 
rot 
orange 
orange 
gelb 
gelb 
grün 
grün

SP/FR/D/UK 
NL/GR/IT/UK 
SP/FR/D/UK 
NL/GR/IT/UK 
SP/FR/D/UK 
NL/GR/IT/UK 
SP/FR/D/UK 
NL/GR/IT/UK

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.223 491 
4.663 289 
9.223 492 
4.663 292 
9.223 493 
4.663 291 
9.223 494 
4.663 290

9,30 
9,30 
9,30 
9,30 
9,30 
9,30 
9,30 
9,30

6,51 
6,51 
6,51 
6,51 
6,51 
6,51 
6,51 
6,51

-30%

LLG-Transportwagen, Edelstahl

Der LLG-Transportwagen besteht aus CNS 18/10 Edelstahl,  
Werkstoff-Nr. 1.4301. Die Tragkraft pro Bord beträgt 80 kg.

Beschreibung Abmessungen 
(B x T x H)

Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

mm pro VE EUR EUR
2 Borde, Abstand 585 mm 
3 Borde, Abstand 275 mm

900 x 600 x 950 
900 x 600 x 950

1 
1

9.148 101 
9.148 104

329,00 
382,00

246,09 
294,17

-25%

Weithalsflaschen, PE/PP, graduiert

- Gemäß DIN 13316 und 168 
- Lebensmittelgeeignet

Inhalt Teilung Material Gewinde Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

ml ml GL pro VE EUR EUR
50 
100 
250 
500 
1000 
2000 
50 
100 
250 
500 
1000 
2000

10 
20 
25 
100 
100 
100 
10 
20 
25 
100 
100 
100

PE 
PE 
PE 
PE 
PE 
PE 
PP 
PP 
PP 
PP 
PP 
PP

32 
32 
45 
45 
63 
63 
32 
32 
45 
45 
63 
63

10 
10 
10 
5 
1 
1 

10 
10 
10 
5 
1 
1

6.323 780 
6.323 776 
6.323 778 
6.323 782 
9.072 978 
9.072 979 
6.323 781 
6.323 777 
6.323 779 
6.323 783 
9.073 034 
9.073 035

30,00 
35,00 
47,00 
26,00 
8,95 

13,90 
31,50 
34,00 
47,00 
26,00 
8,95 

14,20

21,00 
24,50 
32,90 
18,20 

6,27 
9,73 

22,05 
23,80 
32,90 
18,20 

6,27 
9,94

-30%

PE PP
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Vortexer

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.

Vortexer LLG-uniTEXER multi

Ein Aufsatz - vielseitige Anwendungen - modernes Design 
 
Der neue LLG-uniTEXER multi ermöglicht das Vortexen von 
verschiedenen Röhrchen und Gefäßen, ohne dass ein zusätzlicher 
Adapter benötigt wird. Der Universalaufsatz nimmt z.B. 1 x Assayplatte, 
2 x 50 ml konische Röhrchen, 2 x 15 ml konische Röhrchen, 2 x 5 ml 
konische Röhrchen, 4 x 1,5/2 ml Mikrozentrifugenröhrchen, 6 x 0,5 ml 
und 24 x 0,2 ml Mikrozentrifugenröhrchen auf. 
 
Der LLG-uniTEXER multi kann im Dauermodus oder mit Touch-Funktion 
für den Kurzzeitbetrieb betrieben werden. 
Hergestellt aus langlebigem, leicht zu reinigendem ABS und 
ausgestattet mit Elastomerfüßen zur Stabilisierung des Geräts und 
Dämpfung von Vibrationen. 
 
- Stufenlose Drehzahleinstellung von 0 bis 3000 min-1 
- Touch-Funktion für Kurzzeitbetrieb 
- Sehr leicht zu reinigen 
- Elastomerfüße sorgen für hervorragende Stabilität auf dem Tisch 
- Aktualisiertes, modernes Design 
- Robustes Gehäuse aus ABS 
 
Lieferumfang: Vortexer, 1 x Universalaufsatz, Anleitung

Spezifikationen
Schüttelbewegung: Kreisend/vortexend
Orbit: 3,7 mm
Drehzahl: 0 ... 3000 min-1

Abmessungen (B x T x H): 171 x 190 x 197 mm
Gewicht: 3,9 kg
Netzanschluss: 220 ... 240 V, 50 ... 60 Hz

Typ Steckertyp Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
LLG-uniTEXER multi 
LLG-uniTEXER multi

EU 
UK

1 
1

6.263 507 
6.263 508

259,00 
259,05

195,68 
195,69

-24%

Vortexer ZX4/WIZARD/TX4  
mit IR-Sensor

Vortexer mit patentiertem IR-Sensor zur Probenerkennung: der 
Schüttelvorgang startet automatisch, wenn das Probengefäß sich  
dem Vibrationsteller nähert. Dadurch wird ermüdungsfreies Arbeiten 
ermöglicht, da kein Druck auf das Gerät ausgeübt werden muss. 
 
- Für IR-Sensor- und Dauerbetrieb 
- Elektronische Geschwindigkeitsregelung 
- Einstellbare Schüttelgeschwindigkeiten bis 3000 min-1 
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit 
- Umfangreiches Zubehör optional erhältlich 
 
ZX4: Analoger Vortexmischer 
WIZARD: Kompakter, analoger Vortexmischer 
TX4: Digitaler Vortexmischer mit Timer und LCD-Display 
 
Lieferumfang: Vortexmischer mit Vibrationsteller

Spezifikationen
Schüttelbewegung: kreisend
Orbit: 4,5 mm
Drehzahlbereich: 0 ... 3000 min-1

Aufnahmeleistung: 15 W
Schutzart: IP 42
Stromversorgung 100 ... 240 V,  

50 ... 60 Hz
Garantie: 3 Jahre

Typ Nettogewicht Steckertyp Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

kg pro VE EUR EUR
ZX4 
WIZARD 
TX4

2,7 
2,2 
2,7

EU 
EU 
EU

1 
1 
1

7.971 461 
4.666 536 
4.666 537

208,00 
242,00 
293,00

184,43 
203,42 
259,99

-11%

ZX4

WIZARD

TX4

LLG-Zentrifugenröhrchen economy, PP

Volumen Beschreibung Form Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

ml pro VE EUR EUR
15 
50 
50 
15 
50 
50

im Beutel à 25 Stück* 
im Beutel à 25 Stück* 
im Beutel à 25 Stück* 
Aseptisch, lose verpackt 
Aseptisch, lose verpackt 
Aseptisch, lose verpackt

konisch 
konisch 
mit Stehrand 
konisch 
konisch 
mit Stehrand

500 
500 
500 
500 
500 
500

4.668 482 
4.668 483 
4.668 486 
6.270 403 
6.270 404 
6.270 405

102,00 
126,00 
140,00 
116,50 
129,30 
155,90

71,40 
88,20 
98,00 
81,55 
90,51 

109,13
* steril

-30%

L A B W A R E

®

L A B W A R E

®

Einfach zu bedienen! !
Vielseitig einsetzbar 
Stufenlose  
Geschwindigkeitsregelung 
Robustes Gehäuse aus ABS

- Mit flachen PE-Kappen 
- Leicht ablesbare Volumengraduierungen 
- Mit zusätzlicher Graduierung im 

Konusboden 
- Max. Geschwindigkeit für konische 

Zentrifugenröhrchen 12000 x g und  
6000 x g für Röhrchen mit Stehrand 

- Mit großem Beschriftungsfeld 
- Autoklavierbar bei 121 °C und einfrierbar 

bis -80 °C 
- Auslaufsicher 
- Metall-und pyrogenfrei; DNase- und 

RNase-frei
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Persönliche Schutzausrüstung

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.

Labormantel Damen Typ 81509,  
100 % Baumwolle

Mit langen Ärmeln und taillierter 
Schnittform. 
Reverskragen, verdeckte 
Edelstahldruckknöpfe,  
1 Brustaußentasche links, gerader 
Armabschluss mit Metalldruckern 
zur Weitenregulierung, Öko-Tex 
Standard 100, 2 Seitentaschen  
mit abgeschrägtem Eingriff.

Material: 100 % Baumwolle
Farbe: weiß
Gewicht: ca. 210 g/m²
Länge: ca. 105 cm

Größe Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
36 
38 
40 
42 
44 
46 
48 
50 
52

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.414 351 
9.414 352 
9.414 353 
6.323 052 
9.414 355 
9.414 356 
9.414 357 
6.281 761 
6.281 762

48,61 
48,61 
48,61 
48,61 
48,61 
48,61 
53,47 
53,47 
53,47

34,03 
34,03 
34,03 
34,03 
34,03 
34,03 
37,43 
37,43 
37,43

-30%

Schutzbrille uvex i-lite 9143

- Großes, flaches Scheibendesign für ein uneingeschränktes Sichtfeld 
- X-tended sideshield bietet zusätzlichen Schutz im Seitenbereich 
- Mehrstufige Bügelneigungsverstellung 
- Ergonomisch geformte Bügel für sicheren Sitz ohne Druckstellen 
- Robuste Polycarbonat-Scheibe mit uvex supravision 

Beschichtungstechnologie für dauerhaft beschlagfreie und  
kratzfeste Scheibe 

- UV400, 100 % Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung  
bis 400 nm 

- Metallfrei 
- EN 166 + EN 170

Farbe Scheibe Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
anthrazit, blau 
anthrazit, lime 
anthrazit, türkis

PC farblos/UV 2C-1.2 
PC grau/UV 5-2,5 
PC farblos/UV 2C-1.2

1 
1 
1

4.686 671 
4.686 674 
4.686 677

20,90 
23,10 
23,98

14,63 
16,17 
16,79

Innen beschlagfrei  
Außen extrem kratzfest und  
chemikalienbeständig

-30%

Einmalhandschuhe  
Kimtech™ Purple Nitrile™, Puderfrei

- Frei von Naturkautschuk-(Latex) 
- Texturierte Fingerspitzen für gute Griffigkeit  

im nassen und trockenen Zustand 
- Manschette mit Rollrand für zusätzliche Festigkeit  

und leichteres Anziehen 
- AQL 0,65 
- Kat. III gegen geringe chemische Gefährdung 
 
Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type B, EN ISO 374-5:2016,  
EN 420 Lebensmittelunbedenklich.

EN ISO 374-1 
Type B

JKT

 
EN ISO 374-5

VIRUS

 
EN 420

Größe Länge Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

mm pro VE EUR EUR
S (6 bis 7) 
M (7 bis 8) 
L (8 bis 9) 
XL (9 bis 10)

240 
240 
250 
250

100 
100 
100 
90

9.005 421 
9.005 422 
9.005 423 
9.005 424

43,40 
43,40 
43,40 
43,40

30,38 
30,38 
30,38 
30,38

-30%

!
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Persönliche Schutzausrüstung

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.

LLG-Einmal-Besuchermäntel,  
PP-Vlies

Weißes PP-Vlies 30 g/m²,  
in Universalgröße mit 
Hemdkragen und Elastikband 
an den Handgelenken, 
latexfrei, ohne Tasche, 
4 Druckknöpfe

Beschreibung Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
LLG-Besuchermantel 50 6.282 796 79,50 55,65

-30%

LLG-Einmalhandschuhe standard, 
Nitril, puderfrei

Einmalschutzhandschuh aus Nitril mit angenehmem Tragekomfort und 
höherem Chemikalienschutz - eben der standard-Handschuh für das 
Labor. 
- Guter Tragekomfort 
- Gutes Tastempfinden 
- Bewährtes Qualitätsprodukt aus Nitril - ausgezeichnete Beständigkeit 

gegen hautreizende Stoffe in Lebensmitteln 
- Kat. III gegen geringe chemische Gefährdung. AQL 1,5. 
 
Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type B, EN ISO 374-5:2016, EN 421,  
EN 420 Lebensmittelunbedenklich. 
Die entsprechende Kompatibilitätsliste finden Sie auf www.llg-
labware.com im Bereich Downloads.

EN ISO 374-1 
Type B

KPT

 
EN ISO 374-5

VIRUS

 
EN 421

 
EN 420

Handschuhform: flach mit Rollrand (rechts 
und links verwendbar)

Material: Nitril
Farbe: blau
Außenseite: texturiert
Innenseite: puderfrei halogeniert
Größe/Gesamtlänge: S, M, L, XL/med. 240 mm
Dicke doppelt gemessen: 0,16 mm

Größe Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
S 
M 
L 
XL

100 
100 
100 
90

9.006 375 
9.006 376 
9.006 377 
9.006 378

21,40 
21,40 
21,40 
21,40

14,98 
14,98 
14,98 
14,98

-30%

Augenspülflasche, 0,9 % NaCl, steril

- Spülflasche 200 ml (Spülzeit ca. 2 Minuten) oder 500 ml  
(Spülzeit ca. 5 Minuten) 0,9 % sterile Natriumchloridlösung,  
die dem natürlichen Salzgehalt des Auges entspricht 

- Duo Spülflasche 1000 ml (Spülzeit ca. 5 Minuten) 0,9 % sterile 
Natriumchloridlösung 

- Ergonomisch geformte Augenmuschel 
- Leichte und einfache Anwendung 
- Gemäß DIN EN 15154-4 
- Haltbarkeit: 3 Jahre

Beschreibung Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
Augenspülflasche, 0,9 % NaCl, 200 ml 
Augenspülflasche, einzeln, 0,9 % NaCl, 500 ml 
Augenspülflasche DUO, 0,9 % NaCl, 1000 ml

1 
1 
1

9.733 794 
9.733 793 
6.240 397

10,80 
14,90 
28,10

7,56 
10,43 
22,15

-21%

Chemikalienbindevliese SKH-MINI 
Notfallset

Das SKH-MINI-Set ist ein Einweg-Notfall-
Kit zum schnellen Beseitigen kleinerer 
Verschüttungen von Chemikalien  
(bis zu 1,7 Liter). Die Tücher saugen die 
verschütteten Chemikalien ganz einfach 
auf. Es besteht kein Verletzungsrisiko. 
 
Lieferumfang: 
2 Tücher, 41 cm x 51 cm 
1 Paar Einweg-Schutzhandschuhe 
1 Entsorgungsbeutel 
1 Einwegbürste 
1 Gebrauchsanleitung

Typ Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
SKH-MINI-Set 1 9.404 080 24,90 18,65

-25%

L A B W A R E
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Dispensieren

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.

Manueller Mehrfachdispenser  
LLG-uniDISPENS pro

Das ergonomische Design des manuellen Dispensers LLG-
uniDISPENS pro ermöglicht Volumenwahl, Aufzug und Abgabe mit einer 
Hand. Durch sein geringes Gewicht ist der Dispenser sehr gut für 
Seriendosierungen geeignet. Flexibel können Sie für 12 Tipgrößen und 
mit 10 Hubeinstellungen aus 120 Dosierprogrammen Ihr 
gewünschtes Dosiervolumen wählen. Durch das Sichtfenster des 
manuellen Dispensers behalten Sie alle Einstellungen und Volumina im 
Blick. 
Sie können mit dem manuellen Dispenser alle gängigen Dispenser-
Tips verwenden, z. B. Ritips® von Ritter, PD-Tips® von Brand oder 
Combitips® und Combitips advanced® von Eppendorf™. Rein mechanisch 
aufgebaut und wartungsfrei arbeitend, ist der manuelle Dispenser das 
zweckmäßige und handliche Gerät für den täglichen Laboreinsatz. 
Dosiervolumen 1 µl bis 5500 µl. 
 
Lieferumfang: Mehrfachdispenser inkl. 25 ml Adapter  
mit 3 Jahren Garantie.

Beschreibung Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
LLG-uniDISPENS pro 1 9.284 239 235,00 164,50

Kompatibel mit verschiedenen Tips 
Gutes Preisleistungsverhältnis

-30%

LLG-Pasteurpipetten, PE

Aus transparentem PE. Graduiert.

Typ Volumen Länge Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

ml mm pro VE EUR EUR
unsteril 
unsteril

1 
3

150 
150

500 
500

4.672 670 
4.672 671

24,30 
18,80

17,01 
13,16

-30%

Dispensertips Ritips® evolution

Universelle Dispensertips für eine Vielzahl von Handdispensern.  
Die neun Tipgrößen sind zur schnelleren Identifikation mit farblich 
codierten Adaptern ausgestattet. 
 
- Einfaches, hochpräzises Arbeiten auch im niedrigen µl-Bereich 
- Durch Direktverdrängerprinzip für viskose, infektiöse und leicht 

flüchtige Flüssigkeiten geeignet 
- Tips einzeln maschinell geprüft zur sicheren und reproduzierbaren 

Anwendung 
- Ein chargenbezogenes Zertifikat ist auf Anfrage erhältlich 
- Lot-Nummer auf jeder Verpackungseinheit 
 
 
Für die Dispensertips 25 ml und 50 ml ist ein Adapter 
erforderlich. Bitte bei Bedarf Art.-Nr. 6.323 444 oder 6.310 548 
separat bestellen.

Typ Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
0,1 ml / Standard 
0,2 ml / Standard 
0,5 ml / Standard 
1,0 ml / Standard 
2,5 ml / Standard 
5,0 ml / Standard 
10,0 ml / Standard 
25,0 ml / Standard 
50,0 ml / Standard

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
25 
25

6.291 326 
6.291 327 
6.291 328 
6.291 329 
6.291 330 
6.291 331 
6.291 332 
6.291 333 
6.291 334

86,90 
86,90 
86,90 
86,90 
86,90 
86,90 
86,90 
24,48 
25,03

60,83 
60,83 
60,83 
60,83 
60,83 
60,83 
60,83 
17,14 
17,52

-30%

LLG-Einweg-Reagenzreservoirs 
economy, PS

Abgewinkelte Seiten und ein V-förmiger Boden erlauben eine maximale 
Rückgewinnung von Reagenzien. Alle Reservoire haben eine interne 
Graduierung und Ausguss-Kerben an den Ecken. Mit 25 ml oder 50 ml 
Fassungsvermögen. 
- DNase-, RNase- und pyrogenfrei

Beschreibung Volumen Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

ml pro VE EUR EUR
unsteril, lose 
steril, einzeln verpackt 
unsteril, lose 
steril, einzeln verpackt

25 
25 
50 
50

100 
100 
100 
100

6.282 144 
6.282 145 
6.282 146 
6.282 147

67,50 
132,00 
86,90 

172,20

47,25 
92,40 
60,83 

120,54

-30%

L A B W A R E

®

L A B W A R E

®

L A B W A R E

®

!



7

Titration

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.

Flaschenaufsatz-Bürette Titrette®

Für schnelles und zuverlässiges Titrieren mit höchster Präzision auch  
bei wenig Platz und unabhängig vom Stromanschluss - im Labor, in der 
Produktion oder unterwegs. 
- Hohe Genauigkeit 
- Leichtgängiges Getriebe für tropfenweises Titrieren und schnelles 

Füllen des Gerätes 
- Easy Handling, kein Umschalten zwischen Füllen und Titrieren 

notwendig 
 
Lieferumfang: Flaschenaufsatzbürette Titrette®, DE-M gekennzeichnet, 
Qualitätszertifikat, Teleskop-Ansaugrohr (170-330 mm), Rückdosierrohr, 
2 Mikro-Batterien (AAA/UM4/LR03), 4 PP-Flaschenadapter  
(GL 45/32, GL 45/38, GL 45/S 40, GL 32/NS 29/32),  
2 eingefärbte Lichtschutz-Fenster, Gebrauchsanleitung

Volumen Richtigkeit 
Max. Vol.

Präzision 
Max. Vol.

Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

ml (± R%) (≤ VK%) pro VE EUR EUR
10 
25 
50

0,10 
0,07 
0,06

0,05 
0,025 
0,02

1 
1 
1

6.259 209 
9.271 332 
9.271 333

839,20 
839,20 
839,20

776,10 
776,10 
776,10

Hohe Genauigkeit 
Kompakte Bauweise,  
leicht und standsicher 
Einfache Wartung und 
Reinigung

-8%

Titrierapparat nach Schilling, 
Borosilikatglas 3.3/LDPE

- Klarglas, Schellbach, blau graduiert 
- Das Komplettsystem besteht aus: 
  Bürettenrohr mit automatischer 
  Nullpunkteinstellung, Ventilhahn, 
Vorratsflasche und Flaschenständer. 

- Die 10 ml Bürette hat eine 500 ml 
Polyethylen-Vorratsflasche, während 
die 25 ml und 50 ml Büretten mit 
1000 ml Polyethylen-Vorratsflaschen 
eingesetzt werden.

Inhalt Teilung Toleranz Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

ml ml ± ml pro VE EUR EUR
10 
25 
50

0,05 
0,10 
0,10

0,030 
0,050 
0,050

1 
1 
1

4.008 314 
6.241 904 
4.008 315

96,20 
93,10 
94,70

67,34 
65,17 
66,29

-30%

Flaschenträger, PP

Für 6 Flaschen bis max. Ø 95 mm. Lebensmittelgeeignet.

Anzahl 
Stellplätze

Abmessungen 
außen 
(B x T x H)

Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

mm pro VE EUR EUR
6 210 x 305 x 310 1 6.076 356 14,60 12,14

-17%

Laborflaschen, Borosilikatglas 3.3, 
GL45, mit Retrace Code

DIN 168 Teil 1. EN ISO 4796-1.  
Mit Teilung und Retrace Code, Ausgießring, 
Schraubkappe aus PP mit ISO-Gewinde. 
Chargenzertifikate auf Anfrage erhältlich.

Inhalt Ø 
außen

Höhe Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

ml mm mm pro VE EUR EUR
100 
250 
500 
1000 
2000

56 
70 
86 

101 
136

100 
138 
176 
225 
260

10 
10 
10 
10 
10

9.072 331 
9.072 332 
9.072 334 
9.072 335 
9.072 336

44,30 
49,10 
62,50 
91,70 

251,10

31,01 
34,37 
43,75 
64,19 

175,77

-30%

!
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Pipettieren

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.

Einkanal-Mikroliterpipetten Acura® 

manual 825 variabel

Diese Pipettenlinie wurde unter 
Berücksichtigung höchster 
Kundenansprüche entwickelt. 
 
- Anwenderfreundliche, schlanke 

Form, geringes Gewicht 
- Justip™ Spitzenanpassungs- 

konzept, patentiert 
- Integriertes InLab 

Kalibrationssystem, patentiert 
- Voll montiert bei 121 °C 

autoklavierbar 
- 3 Jahre Garantie

Volumen Teilung Richtigkeit 
Max. Vol.

Präzision 
Max. Vol.

Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

µl µl (± R%) (≤ VK%) pro VE EUR EUR
0,1 - 2 
0,5 - 10 
1 - 10 
2 - 20 
5 - 50 
10 - 100 
20 - 200 
100 - 
1000

0,002 
0,01 
0,01 
0,02 
0,1 
0,1 
0,2 
1

2,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
0,8 
0,6 
0,5

1,5 
0,5 
0,7 
0,5 
0,4 
0,2 
0,2 
0,2

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.411 590 
9.411 591 
9.411 592 
9.411 593 
9.411 594 
9.411 595 
9.411 596 
9.411 597

245,60 
245,60 
229,90 
229,90 
229,90 
229,90 
229,90 
229,90

197,59 
197,59 
184,97 
184,97 
184,97 
184,97 
184,97 
184,97

-20%

Mehrkanal-Mikroliterpipetten Acura® 
manual 855, variabel

- 8- und 12-Kanal Modelle bis zu 350 µl 
- Großes Volumen-Anzeigefenster 
- 360° drehbares Gehäuse 
- Einstellbarer Spitzenabwurf, patentiert 
- Integriertes InLab Kalibrationssystem, patentiert 
- Vollmontiert bei 121 °C autoklavierbar 
- 3 Jahre Garantie

Kanäle Volumen Teilung Spitze Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

µl µl µl pro VE EUR EUR
8 
8 
8 
8 
8 
12 
12 
12 
12

0,5 - 10 
5 - 50 
10 - 100 
20 - 200 
40 - 350 
0,5 - 10 
5 - 50 
20 - 200 
40 - 350

0,01 
0,1 
0,1 
0,2 
0,4 
0,01 
0,1 
0,2 
0,4

10 
200 
200 
200 
350 
10 
200 
200 
350

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.411 630 
9.411 631 
6.286 775 
9.411 632 
9.411 633 
9.411 634 
9.411 635 
9.411 636 
9.411 637

632,30 
592,60 
592,60 
592,60 
592,60 
728,40 
680,30 
680,30 
680,30

508,67 
476,72 
476,72 
476,72 
476,72 
586,02 
547,35 
547,35 
547,35

-20%

LLG-Pipettenspitzen economy 2.0, 
transparent, PP

Die neue Generation der LLG Labware Pipettenspitzen economy. 
 
- Verbesserte optische Klarheit und Passform 
- Graduiert 
- Autoklavierbar 
- DNase und RNase frei

Volumen Verpackungs- 
inhalt

Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

µl pro VE EUR EUR
0,1 ... 10 
1 ... 200 
100 ... 1000

10 x 96 Stück im Rack 
10 x 96 Stück im Rack 
8 x 96 Stück im Rack

960 
960 
768

4.668 776 
4.668 778 
4.668 782

55,80 
50,90 
42,40

39,06 
35,63 
29,68

-30%

Pipettenständer  
Twister™ universal 336  
für Einkanal-Mikroliterpipetten

Pipettenständer mit einzigartigen Design und vorteilhaften 
Eigenschaften. Für sechs Pipetten der meisten Marken, 
bietet er ein ideales Abstellungskonzept für jedes Labor. 
Die austauschbaren Drehscheiben sind in sieben 
lichtdurchlässigen Farbtönen erhältlich.

Farbe Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
Saphirblau 
Smaragdgrün 
Topas orange 
Quarz grau 
Rubin rot 
Diamant weiß 
Citrin gelb

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.253 916 
6.253 917 
6.253 918 
6.253 919 
6.253 920 
6.253 921 
6.253 922

105,60 
105,60 
105,60 
105,60 
105,60 
105,60 
105,60

93,70 
93,70 
93,70 
93,70 
93,70 
93,70 
93,70

-11%

L A B W A R E
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Kryo-Lagerung

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.

Nalgene® Mr. Frosty™  
Einfrierboxen, PC

Schraubverschluss aus blauem HDPE, Röhrchenhalter aus 
weißem HDPE. Schaumstoffeinlage. Abkühlrate 1 °C/min. 
Röhrchen leicht entnehmbar. Zahlenmarkierungen. 
Stapelbar. Verschlussgröße 120 mm.

Für 
Röhrchen

Ø Höhe Anzahl 
Röhrchen

Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

ml mm mm pro VE EUR EUR
1,0 ... 2,0 117 86 18 1 9.400 945 146,40 102,48

-30%

Kryoetiketten Cryo-LazrTAG™  
für Laserdrucker, rechteckig, weiß

Die thermoplastischen Kryoetiketten im A4-Blattformat wurden speziell 
für den Druck mit Laserdruckern entwickelt. Ideal zur Beschriftung und 
Kennzeichnung von Vials, Mikroröhrchen und Kryoboxen zur schnellen 
Identifikation von Proben bei der Lagerung in flüssigem Stickstoff, 
Gefrierschränken oder dem Transport in Trockeneis.  
*Bestell-Nr. 4.685 922: Weiß, Silber, Gelb, Grün, Rosa, Blau,  
Orange, Rot 
- Wasser- und reißfeste Etiketten 
- Resistent gegen UV- und Gammastrahlung 
- Temperaturbereich -196 bis 120 °C

Breite Höhe Verpackungs- 
inhalt

Menge Bestell Nr. Preis

mm mm pro VE EUR
23,0 
24,0 
24,1 
24,9 
31,0 
31,5 
36,0 
38,1 
45,0 
63,5 
99,1 
31,5

13,0 
13,0 
19,1 
21,8 
22,0 
13,0 
14,0 
21,6 
20,0 
25,4 
56,9 
13,0

16 Blatt á 168 Etiketten 
16 Blatt á 160 Etiketten 
16 Blatt á 98 Etiketten 
16 Blatt á 84 Etiketten 
16 Blatt á 72 Etiketten 
16 Blatt á 126 Etiketten 
16 Blatt á 100 Etiketten 
16 Blatt á 65 Etiketten 
16 Blatt á 56 Etiketten 
16 Blatt á 33 Etiketten 
16 Blatt á 10 Etiketten 
16 Blatt á 126 Etiketten*

2688 
2560 
1568 
1344 
1152 
2016 
1600 
1040 
896 
528 
160 

2016

4.685 925 
4.685 920 
4.685 923 
4.685 926 
4.685 919 
4.685 921 
4.685 917 
4.685 927 
4.685 918 
4.685 916 
4.685 928 
4.685 922

66,00 
66,00 
66,00 
66,00 
66,00 
66,00 
66,00 
66,00 
66,00 
66,00 
66,00 
66,00

LLG-Kryoboxen, 
kunststoffbeschichtet, weiß

Quadratisch. Für die Aufbewahrung 
von Proben. Aus Karton, 
kunststoffbeschichtet, ohne 
Rastereinsatz. Mit Deckel. Weitere 
Größen und Farben auf Anfrage 
erhältlich.

Abmessungen Höhe 
innen

Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

mm mm pro VE EUR EUR
133 x 133 
133 x 133 
133 x 133 
136 x 136 
136 x 136 
136 x 136

50 
75 

100 
50 
75 

100

10 
10 
10 
10 
10 
10

6.290 869 
6.290 878 
6.290 879 
6.290 870 
6.290 877 
6.290 873

28,40 
36,90 
49,30 
28,40 
36,90 
49,30

19,88 
25,83 
34,51 
19,88 
25,83 
34,51

-30%

Rastereinsätze, weiß

Höhe: 30 mm.

Abmessungen Anzahl 
Stellplätze

Für Röhrchen 
Ø

Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

mm mm pro VE EUR EUR
133 x 133 
133 x 133 
136 x 136 
136 x 136

9 x 9 
10 x 10 
10 x 10 

9 x 9

ca. 13,0 
ca. 12,0 
ca. 12,5 
ca. 13,9

10 
10 
10 
10

6.290 871 
6.290 876 
6.290 872 
6.290 875

17,50 
17,50 
17,50 
17,50

12,25 
12,25 
12,25 
12,25

-30%

Tiefkühletiketten FreezerTAG™,  
Set, weiß

Set aus rechteckigen und runden Tiefkühletiketten zur Beschriftung und 
Kennzeichnung von Mikroröhrchen, Zelkulturplatten, Mikrotiterplatten 
und Tiefkühlboxen. Ideal für die schnelle Identifikation von Proben bei 
der Lagerung in Gefrierschränken oder dem Transport in Trockeneis. 
- Wasser- und reißfeste Etiketten 
- Temperaturbereich -80 bis 110 °C 
- Bedruckbar mit allen gängigen Thermotransferdruckern

Breite Höhe Ø Verpackungs- 
inhalt

Menge Bestell Nr. Preis

mm mm mm pro VE EUR
23,9 12,7 11,1 Rolle á 2000 

Etiketten
2000 4.685 914 83,00

L A B W A R E

®
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Volumetrie

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.

Messkolben, DURAN®, Klasse A,  
blau graduiert, mit PE Stopfen

Justiert auf IN. Mit datierter 
Chargenkennung. Konformitätserklärung 
nach DIN 12600. Mit Normschliff und  
PE-Stopfen. Ringmarke und Graduierung 
kontrastreich in blauer Keramikfarbe.  
DIN EN ISO 1042.

Inhalt Toleranz Höhe NS Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

ml ± ml mm pro VE EUR EUR
1000* 
1000 
2000 
100 
100 
200 
250 
50 
50* 
500

0,6 
0,4 
0,6 
0,1 
0,1 

0,15 
0,15 
0,06 
0,08 
0,25

300 
300 
370 
170 
170 
210 
220 
140 
140 
260

29/32 
24/29 
29/32 
12/21 
14/23 
14/23 
14/23 
12/21 
14/23 
19/26

1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2

9.276 694 
9.276 695 
9.276 696 
4.679 556 
4.679 557 
4.679 558 
4.679 559 
4.679 560 
4.679 561 
4.679 562

53,70 
64,30 
67,60 
41,00 
41,60 
46,60 
48,20 
37,00 
37,80 
57,20

37,59 
45,01 
47,32 
28,70 
29,12 
32,62 
33,74 
25,90 
26,46 
40,04

* Weithals.

-30%

Messkolben, Trapezform, 
Borosilikatglas 3.3, Klasse A,  
blau graduiert

Alle BLAUBRAND® Messkolben werden mit Chargennummer und einem 
beiliegenden Chargenzertifikat pro Originalpackung geliefert. 
 
- DIN EN ISO 1042 
- DE-M gekennzeichnet 
- Ringmarke und Beschriftung in kontraststarker  

blauer Emaillfarbe 
- Justiert auf IN

Nenn- 
volumen

Toleranz NS Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

ml ± ml pro VE EUR EUR
1 
2 
5 
10 
20 
25 
50

0,025 
0,025 
0,025 
0,04 
0,04 
0,04 
0,06

7/16 
7/16 
7/16 
10/19* 
10/19 
10/19 
12/21

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2

4.680 322 
4.680 323 
4.680 324 
4.680 325 
4.680 326 
4.680 327 
4.680 328

40,20 
40,20 
40,20 
41,20 
43,30 
43,30 
45,10

28,14 
28,14 
28,14 
28,84 
30,31 
30,31 
31,57

*Weithals

-30%

Messzylinder, Borosilikatglas 3.3, 
hohe Form, Klasse B, weiß graduiert

Das hervorragende Ausguss-Design gewährleistet 
das tropffreie Entleeren. Sie haben dicke, 
strapazierfähige Polypropylenfüße, welche die 
Bruchgefahr während Gebrauch und Reinigung 
reduzieren. Der Fuß passt perfekt zum Glaszylinder 
und kann leicht abgenommen werden.

Inhalt Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

ml pro VE EUR EUR
10 
25 
50 
100 
250 
500 
1000

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2

6.286 599 
6.286 600 
6.286 601 
6.286 602 
6.286 603 
6.286 604 
6.286 605

10,00 
12,50 
14,90 
18,60 
30,20 
46,40 
62,60

7,00 
8,75 

10,43 
13,02 
21,14 
32,48 
43,82

-30%

Vollpipetten, Kalk-Soda-Glas,  
Klasse AS, 1 Marke, braun graduiert

Justiert auf EX. Mit datierter Chargenkennung. 
Konformitätserklärung nach DIN 12600, 
Volumenmarke, Ringmarke und Beschriftung in 
dauerhafter brauner Silberdiffusionsfarbe,  
DIN EN ISO 648.

Volumen Toleranz Gesamt- 
länge

Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

ml ± ml ± 10 mm pro VE EUR EUR
0,5 
1 
1,5* 
2 
2,5* 
3* 
4* 
5 
6* 
7* 
8* 
9* 
10 
15* 
20 
25 
30* 
40* 
50 
100

0,005 
0,008 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 

0,015 
0,015 
0,015 
0,015 
0,02 
0,02 
0,02 
0,03 
0,03 
0,03 
0,03 
0,05 
0,05 
0,08

300 
325 
350 
350 
350 
350 
410 
410 
410 
410 
450 
450 
450 
520 
520 
530 
530 
550 
550 
600

12 
12 
12 
12 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6

6.291 451 
6.291 452 
6.291 453 
6.291 454 
6.291 455 
6.291 456 
6.291 457 
6.291 458 
6.291 459 
6.291 460 
6.291 461 
6.291 462 
6.291 463 
6.291 464 
6.291 465 
6.291 466 
6.291 467 
6.291 468 
6.291 469 
6.291 470

73,80 
71,40 
96,00 
71,40 
47,40 
39,30 
45,30 
41,70 
56,10 
56,10 
56,10 
56,10 
47,10 
57,60 
57,60 
58,80 
70,20 
76,20 
76,80 

105,00

51,66 
49,98 
70,50 
49,98 
33,18 
27,51 
33,29 
29,19 
41,21 
41,21 
41,21 
41,21 
32,97 
40,32 
40,32 
41,16 
51,33 
55,73 
53,76 
73,50

* zusätzlich zu DIN.

-30%
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Zellkultur

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.

Pipettierhelfer pipetus®

Für alle handelsüblichen Mess-, Voll- und Pasteurpipetten, von 0,1 bis 
200 ml. 
Ohne Nachzuladen kann bis zu einer Woche gearbeitet werden. 
 
- Automatische Induktivladung in Parkstation garantiert stete 

Bereitschaft 
- EX/Blow-out Umschalter für volumengenaues Arbeiten 
- Speed-Taste zur Wahl einer von 5 möglichen Arbeitsgeschwindigkeiten 
- Klares Color-Display mit permanenter Anzeige 
- Ergonomisches Design für ermüdungsfreies Serienpipettieren 
 
Lieferumfang: 
pipetus® komplett mit Steckdosen-Ladegerät und Induktiv-Ladestation, 
Farbdisplay mit Akkukapazitätsanzeige, zusätzlich 2 Steril-Rundfilter 
und 1 Sicherheitsventil als Ersatz und Wandhalter.

Typ Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
pipetus® 1 9.283 958 435,00 393,04

Ermüdungsfreies Pipettieren 
Made in Germany!

-10%

LLG-Serologische Pipetten, PS, steril

Alle LLG serologischen Pipetten sind gestopft, steril, pyrogenfrei und 
haben ein größeres Fassungsvermögen durch Übergraduierung. 
 
- Auch als Kurzpipetten (5 ml, 10 ml und 25 ml) oder mit breiter 

Öffnung erhältlich (10 ml) 
- Vereinfachtes Dosieren mittels gegenläufiger, zweiter Graduierungs-

Skala bei 1 ml-, 5 ml-, 10 ml-, 25 ml- und 50 ml Pipetten 
- Mit farbkodierter Ringmarke für leichte Volumenerkennung 
- Einzeln verpackt in leicht zu öffnender Papier/Plastik- Verpackung

Volumen Teilung Farbkennung Negative 
Graduierung

Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

ml ml pro VE EUR EUR
1 
2 
5 
10 
10 
25 
50 
5 
10 
25

1/100 
1/50 
1/10 
1/10 
1/10 
2/10 
5/10 
1/10 
2/10 
5/10

gelb 
grün 
blau 
orange 
orange (breite Öffnung) 
rot 
violett 
blau (kurze Form) 
orange (kurze Form) 
rot (kurze Form)

0,3 
0,6 
3 
3 
3 
8 
10 
3 
10 
9

500 
500 
200 
200 
200 
150 
100 
200 
150 
100

9.380 440 
9.380 441 
7.930 401 
6.268 240 
9.380 442 
7.930 403 
9.380 443 
6.265 881 
6.265 882 
6.265 883

66,40 
76,80 
41,40 
64,00 
50,30 
65,70 
66,30 
75,00 
75,00 
67,80

46,48 
53,76 
28,98 
44,80 
35,21 
45,99 
46,41 
52,50 
52,50 
47,46

-30%

Absaugsystem LLG-uniVACUUSYS

Das LLG-uniVACUUSYS Absaugsystem mit integrierter 
Vakuumpumpe und Vakuumregler ist ideal geeignet zum Absaugen 
von Flüssigkeiten. Das eingestellte Vakuum wird automatisch 
nachreguliert, sollte es Abweichungen geben. 
 
- Schnellverschluss-Kupplung ermöglicht eine schnelle Inbetriebnahme 

und vermeidet den Austritt von Flüssigkeiten oder Aerosolen 
- Flüssigkeits-Füllstandssensor 
- Autoklavierbare Abfallsammelflasche und Düse 
 
Lieferumfang: Vakuumabsaugsystem mit integrierter Pumpe, 4 Liter-
Abfallsammelflasche, 1-Kanal-Nadel und 8-Kanal-Nadel Absaugaufsätze, 
1-Kanal- und 8-Kanal Absaugaufsatz für 200 µl-Pipettenspitzen, 1-Kanal 
Absaugaufsatz für 1000 µl-Pipettenspitzen, Schläuche und 
Schnellverschlüsse

Spezifikationen
Vakuumbereich: 0 ... 600 mbar (einstellbar)
Absaugrate: 1 ... 15 ml/s
Geräuschpegel: <50 dB(A)
Abmessungen (B x T x H): 180 x 320 x 530 mm
Gewicht: 3,4 kg
Netzanschluss: 100 ... 240 V, 50/60 Hz

Typ Steckertyp Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
LLG-uniVACUUSYS 
LLG-uniVACUUSYS

EU 
UK

1 
1

6.263 585 
6.263 586

1.210,00 
1.190,00

847,00 
833,00

All-in-one-set 
Inklusive mehrerer 
Absaugaufsätze!

-30%

L A B W A R E

®
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Genomics

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.

LLG-Agarose Standard

Die LLG-Agarose eignet sich ideal zur routinemäßigen Auftrennung  
von DNA- und RNA-Fragmenten, sowie von PCR-Produkten mit der 
Elektrophorese. Hohe Transparenz und geringer Hintergrund des 
Agarosegels sorgen für klare und scharf abgegrenzte Banden. 
 
- Sehr gute Löslichkeit und schnelle Gelbildung 
- Hohe Gelstärke auch bei geringen Agarose-Konzentrationen 
- Geeignet für Agarose-Konzentrationen von 0,75 bis 2 % 
- Gute Trennleistung für Nukleinsäure-Fragmenten zwischen 250 bp  

und 23 kb 
- Frei von DNAse und RNAse

Aussehen: Weißes Pulver
Klarheit (NTU): ≤4 (1,5 % Gel)
Gelpunkt: 36 ±1,5 °C (1,5 % Gel)
Schmelzpunkt: 88 ±1,5 °C (1,5 % Gel)
Gelstärke: ≥1000 g/cm² (1 % Gel)
Sulfat: ≤0,15 %

Inhalt Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

g pro VE EUR EUR
100 
500

1 
1

4.681 511 
4.681 512

67,90 
252,40

47,53 
176,68

Gutes 
Preisleistungsverhältnis

-30%

Elektrophoresekammern  
MultiSUB Mini

Das MultiSUB mini ist das kleinste Gerät der Serie, designt für kleine 
und mittlere Probenmengen. Das geringe Puffervolumen von 225 ml 
erhöht die Effektivität der Analyse. 
 
Lieferumfang: 
MultiSUB Mini DUO: Kammer mit Platinelektroden, UV-Träger 7 x 7 cm 
und 7 x 10 cm, 2 Kämme (8 Zähnen).

Spezifikationen
Gel Abmessungen (B x L): 7 x 7 cm und 7 x 10 cm
Geräteabmessungen (B x L x H): 21 x 9 x 9 cm
Max. Proben-Kapazität: 7 x 7 cm Tray, 32 Proben

7 x 10 cm Tray, 64 Proben
Puffervolumen: 225 ml

Beschreibung Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
MultiSUB Mini DUO 1 7.920 043 463,90 324,73

-30%

LLG-PCR-Röhrchen  
mit anhängendem Deckel, PP

- Einzelne Gefäße 
- Kompatibel mit allen gängigen Thermocyclern 
- 0,2 oder 0,5 ml 
- Einzeln anhängende flache oder gewölbte Deckel 
- Dünne, gleichmäßige Wandungen für optimalen Wärmetransfer 
- Durch den sicheren Sitz der Deckel wird der Flüssigkeitsverlust  

auf ein Minimum reduziert 
- Hochwertiges Polypropylen, RNase-, DNase- und Endotoxinfrei

Beschreibung Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
0,2 ml, einzeln, flacher Deckel 
0,2 ml, einzeln, gewölbter Deckel 
0,5 ml, einzeln, flacher Deckel

1000 
1000 
1000

6.313 401 
6.313 402 
6.313 403

56,80 
56,80 
53,00

39,76 
39,76 
37,10

-30%

Netzteil NanoPAC-300 Mini  
für Gelelektrophoresekammern

Das Netzteil kann sowohl für alle Cleaver Scientific MultiSUB-
Horizontalsysteme als auch für vertikale OmniPAGE-Minigelsysteme 
verwendet werden. 
 
- Einfache Zwei-Stufen-Funktion für die Änderung der Programmierung 

von Spannung, Strom und Zeit während des Laufs 
- Konstante Stromstärke von max. 400 mA 
- Konstante Spannung bis zu 300 V 
- Einstellbar in 1 V-bzw. 1 mA-Schritten 
- 2 parallele Ausgänge 
- Dauerbetrieb oder Timer von 1-999 Minuten 
- Alarmfunktion

Typ Leistung Netz- 
anschluss

Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

W pro VE EUR EUR
nanoPAC-300P Mini 60 300 V / 400 mA 1 6.272 711 531,50 372,05

-30%
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